
BARRACA EXPLORER +

BARRACA UPCAMP CASAL
BARRACA UPCAMP FAMÍLIA
BARRACA UPCAMP FAMÍLIA+
BARRACA UPCAMP FAMÍLIA XL

TODOSTODOS OS VEÍCULOS

BARRACA AUTOMOTIVA
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10 - Instruções de utilização e cuidados obrigatórios

9 - Fechamento





No caso de pick-up, a instalação sobre o rack de teto seguirá o mesmo princípio acima. Quando instalado sobre um rack
de caçamba, irá depender da altura do mesmo.

até  35cm

Até 35cm
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DE AÇO MANUAL COM ALTURA MÁXIMA DE 2,20m OU OPCIONAL DE ALUMÍNIO



Obs. Barracas com tamanho de 1,80m e 2,00m, no caso de utilização 
de suporte de 20cm de altura, devem ser instaladas 
obrigatoriamente para a traseira. 

ABERTURA TRASEIRA A= 150mm   B= 325mm   C= 325mm
ABERTURA LATERAL* A= 200mm   B= 425mm   C= 425mm (Mitsubishi Triton caçamba curta)
ABERTURA LATERAL A= 200mm   B= 475mm   C= 475mm

Em duas ou três pessoas, coloque a barraca sobre o
suporte do veículo.
:

02.02: 

02.03: 

          Deslize a barraca sobre o suporte até uma posição central.
Levante um canto da barraca de cada vez e deslize as abraçadeiras
macho por dentro do trilho inferior da barraca.

          As abraçadeiras macho devem ficar dentro do trilho
inferior da barraca e posicionado sobre o rack ou suporte.
Encaixe as abraçadeiras fêmea e rosqueie as porcas.

02.04:           Com uma trena, divida os espaços e centralize a barraca
sobre o veículo. Após efetuar a centralização, termine de rosquear
as porcas até encontrar resistência elevada no aperto com a chave.



IMPORTANTE:
APÓS ABRIR A BARRACA, ESTICAR E AJUSTAR A ESCADA NA 
ALTURA E ÂNGULO CORRETO, SEM MEXER A BARRACA E 
SEM DESTRAVAR A ESCADA, LEVANTE A ESCADA E PERMITA 
A BASE DA BARRACA ASSENTAR TOTALMENTE SEM APOIO. 
FEITO ISSO, AGORA ENCOSTE A ESCADA NO CHÃO E NÃO 
MEXA MAIS NA ESMEXA MAIS NA ESCADA, NEM UM POUCO.



2X
2X
2X
2X
4X Respiros anticondensação.

12

mosquetão,

PORTA

mosquetões

MOSQUITEIRO

1. Independente ser for acampar por 2 horas ou por vários dias, 
é obrigatório armar todas as varandas de porta(s) e janelas. 
O não cumprimento deste procedimento, durante a chuva 
ou neve, poderá ocasionar infiltração de água.

2.  Ao dormir, sempre deixe os respiros anti condensação
superiores abertos. Caso o clima externo esteja muito úmido 
e frie frio, é aconselhado a abrir as duas janelas laterais triangulares 
pelo menos 10cm na parte superior, para que ocorra a troca 
de calor e evitar a condensação.

3. Quando acampar em locais com muitos mosquitos, não 
esqueça de fechar com velcron o(s) rodapé(s), que fica na(s) 
extremidade(s) do colchão, diretamente na tela mosquiteira 
da(s) porta(s).

44. Quando acampar em locais com muito frio e vento, não 
esqueça de fechar com velcron o(s) rodapé(s), que fica na(s) 
extremidade(s) do colchão, diretamente na(s) porta(s).



A.  Antes de colocar a capa de viagem não esqueça de
prender os elásticos de travas de segurança.
B.  No caso dos modelos EXPLORER, puxe para fora
todos os rolos de varanda, porta e tela mosquiteira.
C.  Na hora de fechar a barraca a porta traseira deve 
estar fechada, as janelas laterais abertas até a metade e
a poa porta dianteira deve estar aberta.
D.  Para não danificar a sua barraca, nunca ande com a
barraca sobre o veículo sem colchão e travesseiros ou
com muita roupa de cama dentro. A barraca deve fechar
perfeitamente como uma caixa para a capa ser vestida.

Obs. Para que a capa de viagem encaixe perfeitamente e para evitar a 
      entrada de água e poeira, com o veículo em movimento, é obrigatório 
      deixar todos os travesseiros dentro da barraca antes de fechar.
      (exceto no modelo Explorer+).
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� Solte as varetas das varandas das janelas laterais e prenda a base no bolso inferior e o topo no cume da parte interna do 
sobreteto da barraca em ambos os lados;
� Solte as varetas das portas dianteira e traseira, gire para dentro e enrole junto com o tecido;
� Cuidado ao manusear as varetas de fibra, não envergue muito e nem deixa raspar, pois isso poderá danificar a fibra e romper;
� Feche as janelas laterais até a metade na parte interna;
� Feche completamente a porta traseira e deixe a porta dianteira completamente aberta e enrolada;
�� No caso de viagem prolongada e deslocamento com a barraca fechada em locais de chuva e poeira extrema, feche 
completamente as portas dianteira e traseira, além das janelas laterais. Neste caso cuidado para não forçar muito a escada, pois 
será criado um vácuo dentro da barraca;
� No caso dos modelos UpCamp e TopCamp, posicione os travesseiros todos juntos na parte traseira da barraca, tendo o rodapé 
como limite e deixando uma margem de aproximadamente 15cm de cada lado da barraca para o acesso do tecido das laterais;

� Independente se for acampar por algumas horas ou por vários dias, é obrigatório armar todas as quatro varandas da barraca 
com as varetas, sendo: varandas da porta dianteira, porta traseira e janelas laterais. Negligenciar este procedimento pode acarretar 
na infiltração de água;
� Cuidado ao manusear as varetas de fibra, não envergue muito e nem deixa raspar, pois isso poderá danificar a fibra e romper;
� Antes de entrar na barraca, solte os elásticos de fechamento interno;
� Subir e descer da barraca uma pessoa de cada vez e não permanecer na base na parte da frente da barraca, pois o limite de peso 
nesta panesta parte é de somente 150kg;
� Não exceder o peso distribuído sobre a superfície aberta da barraca de 350kg;
� Ao subir ou descer, nunca apoie ou segure nas varetas da varanda ou no tecido da barraca. Para isso, segure na escada ou na alça 
de auxílio ao lado direito na parte interna da barraca;
� É proibido pendurar qualquer coisa nas varetas das varandas;
� Em caso de chuva, mantendo as varandas armadas, feche as portas dianteira e traseira. Se a chuva for extremamente forte e 
lateral, feche parcialmente ou completamente as janelas laterais;
�� Para evitar a entrada de mosquitos, feche a tela mosquiteira das portas dianteira e traseira;
� Para evitar a entrada de vento e insetos, feche o rodapé com velcron das portas dianteira e traseira;
� Em caso de temperatura muito fria e umidade alta, afim de eliminar ou reduzir a condensação interna, deixe os respiros anti-
condensação superiores abertos. Em caso de condensação extrema, deixe também as janelas laterais triangulares abertas 
aproximadamente 15cm de cada lado;
� O sobreteto nunca deve ser retirado, exceto para limpeza e colocado de volta no mesmo local;
� Modelos TopCamp ou barracas que possuem o opcional Kit Power (ligação elétrica), devem respeitar o limite de tensão da 
cocorrente elétrica de 3Ah para a rede extensiva DC 12V e 5Ah para a rede extensiva AC 110/220V.

� Solte o elástico de todos os prendedores e retire a capa de viagem para cima, sendo um canto de cada vez e sem forçar o tecido;
� Ao retirar a capa, dobre somente duas vezes e guarde em um local seguro e seco;
� Não esqueça de soltar os dois elásticos de segurança antes de abrir a barraca;
� Estenda a escada de aço manual completamente e utilize como alavanca para abrir. Certifique-se que as duas molas de abertura 
estejam travadas (modelos Explorer e UpCamp);
� Estenda a escada de alumínio semiautomática completamente e utilize como alavanca para abrir. Certifique-se que todos os 
degraus estejam trdegraus estejam travados (modelo TopCamp);
� Posicione a escada em ângulo de 80 graus e trave todos os degraus antes de subir na barraca. É proibido utilizar a escada em um 
ângulo maior ou menor que 80 graus;
� Olhando a barraca pela lateral externa, certifique-se que as duas bases estão completamente retas e alinhadas em ângulo de 180 
graus.

� É proibido retirar o colchão (modelo Explorer);
� É proibido retirar o colchão e os travesseiros (modelos UpCamp e TopCamp);
� É proibido armazenar travesseiros, roupas de cama ou qualquer objeto na parte interna (modelo Explorer);
� Antes de colocar a capa de viagem não esqueça de prender os dois elásticos de segurança;
� A capa de viagem deve vestir a barraca completamente, sobrar na parte inferior e prender o elástico completamente em todos 
os lados;
�� A barraca fechada com a capa de viagem deve ficar em forma retangular perfeita em todos os quatro lados. Caso um dos lados 
fique mais alto ou mais baixo, será necessário abrir ou arrumar até que fique em posição correta.
� Eventualmente verifique se a capa de viagem não possui algum furo ou rasgo, pois isso pode danificar a barraca;
� Em velocidades de deslocamento acima de 80 Km/h, é normal a parte de cima da capa de viagem inflar. Isto acontece, pois este 
é o sistema de secagem e arejamento natural do tecido da barraca, eficaz principalmente quando estiver acampando em período 
chuvoso;
� Certifique-se que a barraca automotiva esteja instalada corretamente e as abraçadeiras apertadas;
�� Tenha conhecimento da altura total do seu veículo com a barraca automotiva instalada acima e tenha cuidado para acessar 
estacionamentos, garagens, oficinas e locais com a altura de pé direito inferior.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS OBRIGATÓRIOS
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� Mantenha a barraca fechada com a capa de viagem;
� Certiöque-se que a barraca esteja completamente seca;
� Certiöque-se que a barraca esteja limpa por dentro para não atrair insetos e roedores;
� Certiöque-se que não tenha esquecido nenhum item ou produto no interior da barraca, exceto o colchão e os travesseiros;
� Cuidado para que cachorro não daniöque;
� Envolva completamente a barraca com uma lona impermeável;
�� Mantenha afastado do chão e de umidade;
� A barraca deve ser armazenada em posição vertical com as dobradiças voltadas para baixo. A barraca também pode ser 
armazenada suspensa por cordas ou cintas na posição horizontal.

� Mantenha a barraca fechada com a capa de viagem;
� Retire as tampas de borracha dos parafusos;
� Para soltar as porcas, utilize uma chave de boca 13mm (não incluso). Para agilizar o processo, se possível, utilize chave de boca 
de catraca. Remova completamente as porcas e as arruelas;
� Retire a tampa das abraçadeiras;
� Levante cada lado da barraca e deslize para retirar as abraçadeiras dos trilhos;
�� Em duas ou quatro pessoas, suspenda a barraca e retire do veículo. Sempre aconselhamos retirar em quatro pessoas, pois a 
barraca é grande e também para não ter problema de daniöcar o veículo durante a ação.

� Mantenha a barraca fechada com a capa de viagem;
� Deslize a parte inferior das abraçadeiras com parafusos nos trilhos da barraca até a posição onde esteja o rack ou o bagageiro. 
Encaixe as tampas das abraçadeiras envolvendo o rack ou o bagageiro, encaixe as arruelas e aperte as porcas autotravantes. 
Lembrando que são duas abraçadeiras em cada trilho da barraca;
� Utilizando uma trena (não incluso), posicione a barraca centralizada e mais próxima da traseira do veículo;
� Para apertar as porcas, utilize uma chave de boca 13mm (não incluso). Para agilizar o processo, se possível, utilize chave de 
boca de cboca de catraca. Certiöque-se que todas as porcas estejam completamente apertadas;
� Encaixe as tampas de borracha nos parafusos das abraçadeiras e as quatro tampas de plástico de acabamento dos trilhos da 
barraca.

� O tecido da barraca automotiva CW pode ser limpa somente com água (a temperatura ambiente) para molhar e um pano para 
esfregar. É proibido utilizar produto químico, detergente, sabão, sabonete, buchas e materiais abrasivos;
� É proibido utilizar máquina de alta pressão;
� É proibido utilizar máquina vaporizadora;
� Mantenha o tecido da sua barraca limpo para evitar encardimento e manchas;
� Mantenha o tecido seco para que não passe cheiro para o colchão e travesseiros;
�� Remova imediatamente excrementos de aves, pois são ácidos e daniöcam o tecido;
� Ao lavar a barraca fechada com a capa de viagem, seja em lava rápido ou posto de combustível, é proibido a utilização de 
máquinas de rolos;
� Ao lavar a barraca fechada com a capa de viagem, seja em lava rápido ou posto de combustível, evite jogar água 
diretamente na parte de baixo da base da barraca junto ao rack ou bagageiro do veículo. Também evite jogar água 
de baixo para cima da base. Neste caso, utilize um pano úmido para remover a sujeira.

� Prenda os dois elásticos internos de fechamento do tecido da barraca;
� Utilize a escada de aço como alavanca para fechar. Certiöque-se que as duas molas de fechamento estejam travadas e os pinos 
de travamento soltos (modelos Explorer e UpCamp). Após fechada, desabilite as molas de fechamento e recolha a escada 
completamente. No caso de barraca tamanho Família XL (2,00m), execute a operação com as duas escadas ao mesmo tempo;
� Utilize a escada de alumínio (opcional) como alavanca para fechar. Certiöque-se que todos os degraus estejam travados (modelo 
TopCamp). Após fechada, solte todas as duas travas de cada degrau simultaneamente e recolha a escada completamente. No caso 
de bade barraca tamanho Família XL (2,00m), execute a operação com as duas escadas ao mesmo tempo;
� Não esqueça de prender os dois elásticos de segurança antes de colocar a capa de viagem;
� A capa de viagem deve vestir a barraca completamente, sobrar na parte inferior e prender o elástico completamente em todos 
os lados. Lembrando que o elástico deve ser cruzado somente nos quatro cantos. A colocação errada da capa de viagem pode 
ocasionar a inöltração de água e/ou poeira quando o veículo estiver em movimento;
� A barraca fechada com a capa de viagem deve öcar em forma retangular perfeita em todos os quatro lados. Caso um dos lados 
öque mais alöque mais alto ou mais baixo, será necessário abrir ou arrumar até que öque em posição correta.
� Eventualmente veriöque se a capa de viagem não possui algum furo ou rasgo, pois isso pode daniöcar a barraca.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS OBRIGATÓRIOS
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